
 

 

Переводник переходной разрезной 

 Переводник является промежуточным элементом КНБК, 

обеспечивающим возможность заведения геофизического кабеля с 

наружной поверхности переводника во внутреннее пространство 

компоновки. Для этого, в корпусе переводника выполнен 

продольный паз для размещения геофизического кабеля. 

Переводник используется при бурении турбинным способом. 

 

Наименование изделия Переводник переходной 

разрезной 

Шифр изделия ПП-147/147-Р 

Материал корпуса 40ХН2МА 

Диаметр корпуса, мм 180,0 

Диаметр габаритный, мм  200,0 

Диаметр габаритный технологический, мм 220,0 

Диаметр центрального промывочного 

отверстия, мм 
90,0 

Ширина паза - проточки под кабель, мм 18,0 

Расстояние от торца до начала паза, мм 143,0 

Длина сквозного паза, мм 80,0 

Общая длина, мм 500,0 

Присоединительная резьба  МЗ-147/НЗ-147 

Масса изделия, кг. 64,2 

Рекомендуемый момент свинчивания резьбы 

147, кН*м 
26,0 – 30,0 

Допустимая осевая нагрузка, кН (тн) не более 1750 (175) 

Допустимый изгибающий момент, кН*м 33,2 

Допустимый крутящий момент, кН*м 35,3 

 


